
testo 560i
Digitale Kältemittelwaage  
mit Bluetooth und 
intelligentem Ventil.

Vollautomatische Befüllung  
von Kälteanlagen und Wärmepumpen.

WELT-
NEUHEIT

Die Weltneuheit  
testo 560i.

Technische  
Daten.

Bestell- 
daten.

www.testo.com
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testo 560i Set Waage und Ventil inkl. Umhängetasche und Batterien

Best.-Nr. 0564 2560 EUR 355,00

testo 560i Waage inkl. Umhängetasche und Batterien

Best.-Nr. 0564 1560 EUR 225,00

Kältemittelventil Bluetooth Ventil für Waage testo 560i inkl. Batterien

Best.-Nr. 0560 5600 EUR 150,00

Umhängetasche testo 560i, Abmessungen 32,4x30,7x12,3 cm (B/T/H)

Best.-Nr. 0516 1000 EUR 39,00

Einfache 
Bedienung +
hohe Flexibilität

Stabile 
Bluetooth-
Verbindung + 
hohe Reichweite

Hohe 
Belastbarkeit + 
Robustheit

Sichere 
Aufbewahrung +  
praktischer 
Transport

Lange Standzeit +  
wechselbare 
Batterien

testo 560i

Ventil

testo 560i
Messbereich 0,00 … 100,00 kg
Genauigkeit (+22 °C, 
±1 Digit)

Arbeitstemperatur -5 °C … +25 °C:
≤ ±(10 g + 0.03 %rdg) (0 … 30 kg)
≤ ±(10 g + 0,05 %rdg) (30 … 100 kg)
andere Arbeitstemperatur:
≤ ±20 g (0 … 10 kg)
≤ ±(10 g + 0,15 %rdg) (10 … 100 kg)

Auflösung 0,01 kg
Umgebungsfeuchte 0 ... 80 %rF
Allgemeine technische Daten
Verbindung Bluetooth 4.2

Bluetooth®-Reichweite >30 m im Freifeld
Betriebstemperatur -10 °C … +50 °C / +14 °F ... +122 °F
Lagertemperatur -10 °C … +50 °C / +14 °F ... +122 °F
Abmessung 310 x 287 x 58 mm
Gewicht 4,36 kg (inkl. Batterien und Tasche)
Schutzklasse IP44
Batterietyp 4 AA Alkaline Batterien
Standzeit >70 h bei +25 °C

Kältemittelventil
Umgebungsfeuchte 0 ... 80 %rF
Maximaler Arbeitsdruck 35 bar
Allgemeine technische Daten
Verbindung Bluetooth 4.2

Bluetooth®-Reichweite >50 m im Freifeld
Betriebstemperatur -10 °C … +50 °C / +14 °F ... +122 °F
Lagertemperatur -10 °C … +50 °C / +14 °F ... +122 °F
Abmessung 95 x 119 x 47 mm
Gewicht 0,57 kg inkl. Batterien
Schutzklasse IP54
Batterietyp 9.0 V Alkaline Batterie (6LR61)
Standzeit >60 h + 3000 Ventilbetätigungen



Vollautomatische Befüllung  
mit neuer Kältemittelwaage  
und intelligentem Ventil.

So einfach  
funktioniert es:

testo 560i im Überblick:

1.  Ventil, Monteurhilfe und 
Kältemittelzylinder an 
Anlage anschließen

2.  Waage, Ventil 
und Mon teur hilfe 
anschalten, App 
starten – Bluetooth-
Verbindung wird 
automatisch hergestellt

3.  Befüllungs programm 
nach Zielwert aus-
wählen: 
- Gewicht 
- Überhitzung 
- Unterkühlung

4.  Zielwert eingeben,  
z.B. 2,5 kg als Ziel-
gewicht

5.  Waage, Ventil, 
Monteurhilfe und 
App erledigen den 
Rest für Dich

•  Kabellose Messung des Kältemittelgewichtes 

•  Automatische und präzise Kältemittel-
Befüllung nach Zielwert mit intelligentem Ventil

•  Bedienung durch Testo Monteurhilfen und  
testo Smart App über Bluetooth

•  Alle Messwerte auf einen Blick  
in Monteurhilfe und App

•  Speicherung der Messdaten in der App

•  Besonders handlich dank kompaktem Gehäuse, 
niedrigem Gewicht, praktischem Tragegriff und 
stabiler Kunststofftasche

•  Kompatibel mit Testo Monteurhilfen, Testo Smart 
Probes und testo Smart App

NEU!

Volle  
Kompatibilität.

Jetzt kostenlos 
downloaden

Für Android  
und IOS

•  All in one: Eine App für alle 
HVAC-Anwendungen

•  Kompatibel mit allen 
Bluetooth-fähigen Testo 
Messgeräten z.B. als 
Second Screen

•  Einfach und schnell: 
Messmenüs für zahlreiche 
Anwendungen für unkom-
plizierte Konfiguration und 
schnelle Messung

•   Grafisch anschauliche 
Darstellung von Messwer-
ten

•   Digitale Messprotokolle 
inkl. Fotos als PDF/ CSV 
Datei vor Ort erstellen und 
via E-Mail versenden

testo 560iVentiltesto 557s/550s/550i
+ testo 557/550

testo  
Smart App

testo  
557/550

über testo 
Smart App

testo  
557s

testo  
550i testo  

605i

testo  
549i

testo  
115i

testo  
550s

Eine für Alles. Die testo Smart App.

Die Weltneuheit von Testo ist da: 
unsere digitale Kältemittelwaage 

testo 560i. Sie macht die Befüllung 
von Kälteanlagen und Wärmepumpen 
revolutionär einfach. Denn Waage 
und intelligentes Ventil ermöglichen 

die automatische Befüllung 

nach Zielwert dank patentier-
ter Technologie und funktio-
nieren im Team mit unseren 

digitalen Monteurhilfen 

und der testo Smart App für 
Dein Smartphone und Tablet. 
Deine Vorteile: Zeitersparnis, 

Präzision und volle Flexi-

bilität.


