
 
 

Données Techniques du Jumatec Multistar réfrigérateur de circulation 

 

 

 

Caractéristiques: 

- Le contrôle électronique de la température avec affichage LED 

- interrupteur à flotteur pour contrôler le niveau du liquide de refroidissement  

- Indicateur de niveau de liquide sur le panneau 

- alarme de limite lorsque la zone de travail autorisée est dépassée (températures) 

- unité refigeration: faible bruit, entièrement fermé  hermétique, refroidi par air, peu 

d'entretien 

- raccords de tuyaux différents inclus 

- 3/4” connexion de remplissage avec vanne d’aeration sur le dessus de l'appareil 

- Extérieur solide et isolant polyuréthane 

- Echangeur de chaleur en métal non-ferreux 

 

Options: 

DLK 402DP: pompe double avec débit plus élevé  6l/min et hauteur de pression de 3mWs 

  

 

Operation -10°C to +40°C 

Précision de contrôle +/- 1 K 

Capacité réfrigération (Watt) 
- À +30°C 
- À +10°C 

 
380W 
270W 

Pompe de circulation Débit 4L/min 

Hauteur de pression 1,5mWs 

Dimensions externes [WxDxH]  26 x 37 x 40,5 cm 

Poids 18,2kg 

Température ambient +12°C to +30°C 

Connection électrique  230V / 50Hz 

Max. courrant  1,5A 

Contenu coolant   4l 


